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Dikkat : Katalogda yer alan bütün ürün açýklamalarý elde edilen en yeni bilgiler doðrultusunda hazýrlanmýþ olup Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ. tarafýndan 
önceden haber verilmeden revize edilebilir ya da deðiþtirilebilir. Katalog bilgileri kaynakçý için genel bir ürün seçim kýlavuzu niteliði taþýmaktadýr. Kaynak dikiþinden 
ve dolgu metalinden beklenen mekanik deðerlerin elde edilebilmesi için ilgili ürünün klasifikasyonu incelenmelidir.

AS MIG SG3

Alaþýmsýz Çelikler için MIG/MAG Kaynak Teli

GL (3YS)
BV (3Y)

Kimyasal Analizi (%) - Tipik

Si

0.08
0.06 *

1.00
0.60 *

C Mn

1.70
1.20 *

(*) Kaynak metalinin tipik kimyasal bileþimi (CO  gazý)2

Onaylar ve Sertifikalar

DB, GOST, NAKS, SEPRO, TSE, TÜV

Kimyasal Analizi (%) - Tipik

Klasifikasyonu

Genel Tanýmý

TS EN ISO 14341-A : G 42 3 C G4Si1 / G 42 3 M G4Si1
AWS A5.18 : ER70S-6

Çekme dayanýmý 570 N/mm²'ye kadar olan alaþýmsýz yapý çeliklerinin, ince taneli "C-Mn" çeliklerinin ve gemi levhalarýnýn 
kaynaðýnda kullanýlan yüzeyi bakýr kaplý gazaltý kaynak telidir. Ýçerdiði yüksek "Mn" sayesinde, AS SG2 teline oranla, akma ve 
çekme dayanýmýnda 20-50 N/mm²'lik bir artýþ elde edilir. Yüksek "Si" oraný ise kaynak dikiþinin yüzeyindeki süreksizlikleri azaltarak 
daha düzgün ve saðlýklý kaynak dikiþlerinin elde edilmesine olanak saðlar.

Kullaným Alanlarý ve Kaynak Edilebilen Malzemeler

Genel Yapý Çelikleri St 44, St 44-2, St 44-3, St 52, St 52-3
St 37-4, St 44-4, St 52-4
St 50-2, St 60-2, St 70-2
C 10 - C 35 ; Ck 10 - Ck 35 

DIN EN

S275, S355
P235TR2 - P355T2
E295, E335, E360
C10 - C35

Ýnce Taneli Çelikler

Kazan ve Basýnçlý
Kap Çelikleri

Yüksek Isý Çelikleri

Gemi Saclarý

StE 255 - StE 460
WStE 255 - WStE 355 

17 Mn 4, 19 Mn 6
HI, HII

St 35-8, St 45-8

A, B, C, D, E
AH32 - EH36

S255N - S460N
P255NH - P355NH 

P295GH, P355GH
P235GH, P265GH

P235G1TH - P255G1TH

Dökme Çelikler GS-38, GS-45, GS-52

Boru Çelikleri StE 210-7 - StE 415-7
X42, X46, X52, X60 (API 5LX)

L210 - L415NB
–

GE200, GE240, GE260

Mekanik Özellikleri - Tipik

Akma Dayanýmý
Çekme Dayanýmý : 570 N/mm²
Uzama (L=5d) : 25 %
Çentik Darbe Dayanýmý : 60 J ( – 30°C)

: 470 N/mm²

Koruyucu Gazlar (EN 439) ve Akým Tipi

MAG : M21 - Ar + %5-25 CO2

C1 - CO  (%100)2

Akým Tipi ve Kutuplama : DC (+)

GL (3YS)
Ar+CO2 koyucu gazý ile
CO2 koruyucu gazý ile

XX X X - - -

1.00.8 1.2 1.6 2.0 2.4 3.2

MIG Kaynak Teli

Çap

Ambalaj ve Çap Bilgileri

250 kg

Varil AðýrlýðýMakara Aðýrlýðý

15 kg

MIG

–
–


